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0.4. Sala sprzedaży
970,47 m²
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0.1. Przedsionek
wejściowy

45,20 m²

0.3. Pom. do karmienia
i przewijania dzieci

8,39m²
wys. pom. = 2.75m
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Mata wejściowa:
Typ ALDI NORD 22/R;
z ramą firmy Emco 25x30x3mm
wpuszczoną na równo z posadzką

wycieraczka w obniżeniu posadzki

pas płytek 20cm
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0.5. Pomieszczenie na akta
12.61 m²
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0.15. Dok rozładunkowy
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0.12. Pomieszczenie do
przechowywania odzieży

12.78 m²
wys. pom. = 2.75m
sufit podwieszany
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0.8. Pomieszczenie socjalne
15.88 m²

wys. pom. = 2.75m
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0.10. WC
męski
4.05 m²

0.9. Korytarz
12.50 m²
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0.7. Magazyn sklepu
107.85 m²

BEZ SUFITU
PODWIESZANEGO

0.14. Magazyn dostaw
82.58 m²
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0.28. Wiatrołap
34.63 m²

PP Stan Surowy = -0.15

0.18. Powierzchnia
 SALI SPRZEDAŻY I
556,66 m²

SALA SPRZEDAŻY, PRZEDSIONEK WEJŚCIOWY, PRZEDSIONEK POM. REZERWY BUTELKOWATU:
SUFIT PODWIESZANY W SYSTEMIE RASTROWYM, KONSTRUKCJA Z PROFILI ALUMINIOWYCH,
BIAŁY MAT., WYKONAĆ ZGODNIE Z OPISEM BUDOWY PKT. II-4.1

UWAGI:
- SŁUPY ZAPROJEKTOWANO CENTRALNIE W OSIACH, PODANE WYMIARY SĄ WYMIARAMI 
STANU SUROWEGO; OPRÓCZ WYSOKOŚCI OTWORÓW DRZWIOWYCH ORAZ 
PODOKIENNIKÓW: OD STANU WYKOŃCZENIOWEGO,
WYMIARY ELEMENTÓW NOŚNYCH WEDŁUG PROJEKTU KONSTRUKCJI,
- WYKONAWCA SYSTEMÓW FASADOWYCH ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZYGOTOWANIA 
PROJEKTU PODKONSTRUKCJI ZDOLNEGO DO PRZENIESIENIA OBCIĄŻEŃ ZGODNIE 
Z PRZEPISAMI ORAZ NORMAMI. PRZED REALIZACJĄ FASADY PROJEKT NALEŻY UZGODNIEĆ 
Z PROJEKTANTEM GŁÓWNYM KONSTRUKCJI BUDYNKU.

DRZWI DO PRZEDSIONKA, TOALETY KLIENTÓW I POM. KARMIENIA I PRZEW. DZIECI:
Z PŁYTY WIÓROWO-OTWOROWEJ, LAMINOWANE, OŚCIEŻNICA Z BLACHY STALOWEJ, RAL 7016,
SAMOZAMYKACZ, W DRZWIACH PRZEDSIONKA ELEKTROZACZEP
- OPIS BUDOWY PKT. II-6.4, 6.8

DRZWI WEWNĘTRZNE POM. SOCJALNYCH: JAK        BEZ SAMOZAMYKACZA I ELEKTROZACZEPU
- OPIS BUDOWY PKT. II-6.5

13.5

MAGAZYNY, POMIESZCZENIE DOSTAW: 2xODBOJNICA 25x3 cm, MONTOWANA DO ŚCIANY, 1x
PRZY POSADZCE, 1 x1,20 m NAD POSADZKĄ, PODWÓJNA PŁYTA GK (DO WYS. MIN. 1,32m npp),
ŚCIANA MALOWANA FARBĄ LATEKSOWĄ, KOLOR BIAŁY
- OPIS BUDOWY PKT. II-3.1

30

SŁUPY SALA SPRZEDAŻY: WYKOŃCZYĆ BLACHĄ SZCZOTKOWANĄ DO WYSOKOŚCI 1,25m npp,
PONAD BLACHĄ - LUSTRA BEZPIECZNE/PŁYTY GK DO WYSOKOŚCI 3,6m npp,
- OPIS BUDOWY PKT. II-3.7

POMIESZCZENIE SOCJALNE, POM. DO PRZECHOWYWANIA ODZIEŻY, KORYTARZE,
PRZEDSIONEK, PRZEDSIONEK DO POM. REZERWY BUTELKOMATU, POM. REZERWY
BUTELKOMATU, ŚCIANA POM. ODPIEKU Z OTWOREM DO SALI SPRZEDAŻY: TYNK GIPSOWY LUB
SUCHY TYNK GK
- OPIS BUDOWY PKT. II-3.2, II-3.6
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0.20. WC
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3.59 m²

0.19. Pom. Socjalne
10,85 m²
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0.17. Pom. technicze
(węzeł ciepła)

15.00 m²
wys. pom. = 2.75m
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0.16. Pom. ROZDZIELNIA GŁÓWNA
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0.13. Pomieszczenie tech
przyłącze wody

2.21 m²
wys. pom. = 2.75m
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ISTNIEJĄCE ZADASZENIE KRATOWE PO RENOWACJI PRZENIESIONE PRZĘSŁA
(OSIE8-9)MALOWANE
kolor RAL 9016
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0.23. Powierzchnia
SALI SPRZEDAŻY II

465.51 m²
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Łączna powierzchnia
NAJMU II: 505,01m²
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0.27. Magazyn sklepu
20.56 m²
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CHŁODNIA MOPRO 2,5m

CZYTNIK
CEN

CEN

STÓŁ KASOWY NR 1

STÓŁ KASOWY NR 2

STÓŁ KASOWY NR 3

STÓŁ KASOWY NR 4

5x MROŹNIA Z WISZĄCĄ CHŁODNIĄ7,50m x CHŁODNIA MOPRO

5,00m x CHŁODNIA MIĘSA 5,00m x CHŁODNIA CONVENIENCE 3,75m x CHŁODNIA O/WKRAJALNICA
Z NADSTAWKĄ

KASA PRZEZNACZONA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

C

SOS

1,87m x RYBY

 nadpr.=
+ 2.12 m

Zagłębienie mroźni -20cm
wypoziomowane na równo

od gotowej posadzki,
wym. zagłębienia: 335x250cm

odpływ Ø110 zakończony
redukcją płaską Dz110-50
2-3cm nad wykończoną
posadzką

Przejście dachowe
350x300mm

S1

ZABUDOWA

C
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odpływ Ø110 zakończony
redukcją płaską Dz110-50
2-3cm nad wykończoną
posadzką
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Regał

 EP

Regał

Stan Surowy = -0.20m
Poziom Wylewki = -0.16

Zagłębienie mroźni -20cm
wypoziomowane na równo

od gotowej posadzki,
wym. zagłębienia: 545x257cm

RegałRegał

 EP  EP

Przejście dachowe
Dz150mm
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12501.512
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6187.5

Studnia schładzająca

projektowana studnia betonowa DN1000
(wg projektu branży sanitarnej)

dalsze prowadzenie
wg PZT

projektowana studnia betonowa DN1000
rewizja w celu czyszczenia instalacji KS
(wg projektu branży sanitarnej)

2850m3/h

3150m3/h

2250m3/h

1850m3/h

Centrala wentylacyjna RIRS 3500 HWR EKO 3.0 firmy SALDA

Czerpnia powietrza wentylacyjnego
 kanał z-towy sprowadzony do poziomu

posadzki w pom. technicznym
spód czerpni min. 2,0m nad poziomem terenu

Czerpnia powietrza wentylacyjnego
do pom. tech. kanał z-towy sprowadzony do

poziomu posadzki w pom. technicznym
spód czerpni min. 2,0 nad poziomem terenu

Czerpnia powietrza wentylacyjnego
dla pom. na akta,
spód czerpni min. 2,0m nad poziomem terenu

Czerpnia powietrza wentylacyjnego
 kanał z-towy sprowadzony do poziomu

posadzki w rozdzielni głównej
spód czerpni min. 2,0m nad poziomem terenu

Centrala wentylacyjna RIRS 2500 HWR EKO 3.0 firmy SALDA

300 m3/h
250

podłączyć do systemu nawiewnego
projektowanego dla potrzeb najemcy

podłączyć do systemu nawiewnego
projektowanego dla potrzeb najemcy
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podwieszona na konstrukcji wsporczej (wg projektu konstrukcji)

podwieszona na konstrukcji wsporczej (wg projektu konstrukcji)
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miejsce na wózki zakupowe
ostateczną lokalizację ustalić z Inwestorem

stojaki na rowery

UWAGA:
1. PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ BRANŻY
   SANITARNEJ TRAKTOWAĆ JAKO PIERWSZORZĘDNY
2. WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI DOTYCZĄCE WENTYLACJI
   W POSZCZEGÓLNYCH BRANŻACH UZGODNIĆ Z
   GŁÓWNYM PROJEKTANTEM
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nazwa rysunku:

nr rysunku:skala: data:

branża:stadium:

mgr inż. arch. Rafał Bald
nr upr. PO/KK/189/2008 w specj. architektonicznej

projektant:

inwestor:

1:100

temat:

PROJEKT  TECHNICZNY

mgr inż. arch. Rafał Mysiak
nr upr. KPOKK IARP 88/2012 w spec. architektonicznej

sprawdzający:

inż. arch. Daniel Wachowiak
opracował:

A.01

RZUT PRZYZIEMIA

V  2022

ARCHITEKTURA

Przebudowa (z rozbiórką) z rozbudową
(o strefę dostaw, pylon reklamowy) budynku
handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą
techniczną i zagospodarowaniem terenu
(w tym budowa miejsc postojowych) na dz.
nr 662/1, obręb: 2 - "Górczyn"
ul. Piłsudskiego 57 w Gorzowie Wlkp.

ALDI Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedziniec 10
41-506 Chorzów

0.9

0.5

26,69 m²

NAZWA POMIESZCZENIA

POM. DO KARMIENIA I PRZEW. DZIECI

NR. POM POWIERZCHNIA
PRZEDSIONEK WEJŚCIOWY 0.1 45,20 m²

0.2    7,51 m²

0.4

47,55 m²0.6 POMIESZCZENIE ODPIEKU PIECZYWA

12,50 m²

4,05 m²

0.7

0.8

ŁĄCZNIE:

107,85 m²

15,88 m²

0.10

0.11

WC MĘSKI

970,47 m²

0.3 8,39 m²

0.13

POM. DO PRZECHOWYWANIA ODZIEŻY

WC DAMSKI

12,78 m²

2 517,47 m²

WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POMIESZCZENIE SOCJALNE

KORYTARZ

12,61 m²
SALA SPRZEDAŻY

POMIESZCZENIE NA AKTA

MAGAZYN SKLEPU

MAGAZYN DOSTAW0.14 82,58 m²

0.15 DOK ROZŁADUNOWY

0.16
15,00 m²

4,05 m²

0.17

3,59 m²

0.18

POM. SOCJALNE0.19
0.20
0.21
0.22 MAGAZYN SKLEPU

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:

KUBATURA: 17 665,5 m

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA - CAŁOŚĆ:

2 682,23 m²

POM. TECH. (ROZDZIELNIA GŁÓWNA) 10,08 m²

POM. TECH. (WĘZEŁ CIEPŁA)

556,66 m²

10,85 m²

KORYTARZ 1,33 m²
20,00 m²

WC PRACOWNIKÓW

MARKET ALDI:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ:

0.12

POM. TECH. (PRZYŁĄCZE WODY) 2,21 m²

RAZEM MARKET ALDI 1360,32 m²

LOKAL NR I :
SALA SPRZEDAŻY I

RAZEM LOKAL NR I 592,43 m²

4,48 m²

0.23

POM. SOCJALNE0.24
0.25
0.26
0.27 MAGAZYN SKLEPU

465,51 m²

10,02 m²

KORYTARZ 4,44 m²
20,56 m²

WC PRACOWNIKÓW

LOKAL NR II :
SALA SPRZEDAŻY II

RAZEM LOKAL NR II 505,01 m²

0.28 WIATROŁAP 34,63 m²

3

BALD ARCHITEKTURA
ul.M. Skłodowskiej-Curie 41A/9
87-100 Toruń; tel.: 512 480 502
r.bald@baldarchitektura.com

pracownia projektowa:

Sp. z o.o.

POMIESZCZENIA LOKALI OBJĘTYCH ODRĘBNYM OPRACOWANIEM
OZNACZONE ZOSTAŁY POPRZEZ KRESKOWANIE
ICH UKŁAD DOSTOSOWANY ZOSTANIE PO POTRZEB PRZYSZŁEGO NAJEMCY

RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:100

SKALA:
DATA SPORZĄDZENIA RYSUNKU:

PROJEKT:

PLAN:

PaP169

ALDI MARKET
GORZÓW WIELKOPOLSKI

UL. PIŁSUDSKIEGO

RZUT PRZYZIEMIA

PROJEKT BUDOWLANY

A 1.3

PaP169 Gorzów Wielkopolski
ul. Piłsudskiego

1:100
30.04.2024 /JRo/KMa

INWESTOR

ALDI Sp. z o.o.

UL. NIEDŹWIEDZINIEC 10, PL 41-506 CHORZÓW

ARCHITEKT AUTOR KONCEPCJI; KOORDYNACJA:

PROJEKTANT KOORDYNUJĄCY: 
ARCH: Joanna Rolla UPR. NR: 15/03/SLOKK

PaP ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp.k.

UL. CHOPINA 9/4,  44-100 GLIWICE

TEL. +48 500 573 706,

E- MAIL: mail@pap-architekci.com

±0,00=... m n.p.m.

PaP ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp.k.


